










VB-iMAAN KUNTA 

- JUikisivuun tai vesi katolle kiinnitettävän laitteen
asentaminen (ilmaläl11)Öpumppu, aurinkoltlräin, markiisi

tms.)
- omal«Jlitalot, teollisuusra�et

- rilA- ja ltlrrostalot, liike- ja toirristoraltlnnu�et

8) Mainostoimenpide 
- muun kuin luonnonsuojelulaissa säädetyn rakenne!-

man, tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle mai-
nos- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa taikka 
ikkunaa peittävän mainoksen pysyvä tai pitlq;laikai-
nen asettaminen 

9) Aitaammen 
- rakennettuun ympäristöön l11ttyväerottavaaIta, h >

1,2 m, kadun reunus-tai tukimuuri, h>0,6 m 
- metuarta, melueste

1 o} Kuntat<uva1a1Jese1y
- 1<1.mta-Ja ympanstoKuvaan mernuavastI vaIt<uttavat

järjestelytja muutokset
11) Huoneistojäl]estely
- huoneIS10Jen yhaisrammen tai JaKammen
- tuIIsa1an asentaminen uuteen savunorrmm, savunor-

min asentaminen
- tulisijan asentaminen olevaan savu hormiin 
- vesi-, viemäri, hulevesi-, ilmanvaihto-tai lämmitys-

järjestelmän rakentaminen tai muuttaminen 
- raKennutGen suoJaustason muuttaminen (sprinkfaus,

oalonilmaisu, sarnrutus tai sawllPOistol
12} JatevesaJal]estetma
- kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentami-

nen tai olennainen muuttaminen/ saneeraus 
1 JJ Kaivot Ja pu1K1stot 
- maa1ampo1<aIvot, Iammon1<eruupuuc;istor, poraK.aIvot

4 § Rakentarrisen sopeuturrinen ympäristöön 

Rakennusjärjestys 
1.1.2016 alkaen 

Kunnanvaltuusto 21.09.2015 § 36 
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Rakennuspaikalla rakennusten tulee muodostaa  ympäristö-tai kuntakuvaltaan  sopusuhtainen koko­

naisuus. Rakennettaessa olevien rakennusten yhteyteen on rakentamisen sopeuduttava noudatet­

tuun rakennustapaan ja olemassa olevaan rakennuskantaan. Suunnittelussa on otettava huomioon 

rakennuksen sijoitus, koko, muoto, u lkomateriaalit, väritys, valaistus  sekä julkisivun jäsentely. 

Lisäksi tulee ottaa huomioon lähiympäristö ja rakennetun ympäristön histori allinen kerroksellisuus. 

Vanhojen rakennusten korjaustöissä tulee pyrkiä säilyttämään rakennusten alkuperäiset yksityiskoh­

dat ja rakennusosat kuten ui ko-ovet, ikkunat ja porrashuoneiden sisustus. 

Rakennusten sijoittelussaja rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspai­

kan luonnonmukaisuus sekä säästettävä arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä, luonnon mer­

kittäviä kauneusarvoja ja erikoisia I uonnonesi intymiä kuten esimerkiksi si irtolohkareita ja kauniita 

yksittäispuita. 

Maisemallisesti merkittäville peltoalueille rakennettaessa rakennukset tulee sijoittaa olemassa ole­

vien pihapiirien ja  metsäsaarekkeiden tuntumaan. Rakennettaessa avoimeen maastoon tulee eri-
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